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UNIVERSIDAD DE NARINO
ADENDO No. 001 — 2015
15 de abril de 2015

INVITACION PUBLICA NO. 012 DE 2015.

La Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad de Narifio, con base en el acuerdo 045 de
2006 y a los términos de Referencia.

CONSIDERANDO

Que actualmente la Universidad de Narifio, adelanta el proceso de Invitacion Publica No. 012 de
2015, que tiene por objeto: “MEDIANTE LA CUAL SE CONTRATA SUMINISTRO DE EQUIPOS
DE SOLUCIONES ENERGETICAS FOTOVOLTAICAS, ACTIVIDAD A CONTRATARSE EN EL
MARCO DEL PROYECTO FP44842-425-2014 (2014-0401-COLCIENCIAS) ACCESO A LA

ENERGIA PARA EL CORREGIMIENTO DE NARINO - MUNICIPIO DE LEIVA”.

1. Que la Junta de Licitaciones de la Universidad de Narifio determina que en aras de
garantizar la transparencia y con el objeto de realizar un proceso idéneo de contratacion es
necesario realizar precisiones y atender peticiones de los oferentes, realizando algunas
aclaraciones en algunos casos.

2. Que se han presentado las siguientes peticiones:

. 31. La unidad de medida indicada para el banco de las baterias tanto en la solucion 1
como en la solucién 2, no podemos calcular el nimero de baterias que requieren. Se
requiere que las medidas sean en Wh ¢ Ah'y conocer el voltaje del banco de las baterias.

. 3.2 En el numeral 14 A. Caracteristicas mecanicas se menciona lo siguiente: Cada modulo
tendra una caja de conexion impermeable y resistente a la radiacion ultravioleta, los
microbios y la temperatura, situada en la parte trasera del mismo, con una proteccién IP65
y contara con diodos de bypass. No es clara la tensién que deben soportar los diodos
de bypass, normalmente para sistemas fotovoltaicos esta tension debe ser superior
a 500V, seria muy bueno que ustedes especificaran dicha tension.

_ 3.3 En el numeral 14 D. Baterias se menciona lo siguiente: La disposicion de las baterias
debe tener una tension de operacién nominal de 6V, 12V, 24V o 48V. Deben ser todas del
mismo fabricante y modelo y preferiblemente del mismo lote de fabricacion. Solicitamos
incluir la tension de 2V puesto que en sistemas fotovoltaicos cuando el banco de
baterias es muy grande es conveniente manejar 2V pues con esta tension es que se
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manejan niveles de corriente elevados, por ejemplo 2000 y 3000 Ah y estos valores
no se encuentran comercialmente en baterias 12V.

. 3.4. Solicitamos sea modificado el calendario con la fecha de entrega de
propuestas técnicas, puesto que no se tuvo en cuenta una fecha para
responder inquietudes al respecto.

. 35 Solicitamos no se restringa el uso de diferentes potencias para un panel solar
puesto que en el numeral 14H. Cantidades se especifica el uso de panel solar de
250W con 12 unidades en el caso del sistema SFV 3KW con esta cantidad de paneles
se consigue una potencia de 3KW, pero si yo utilizo paneles con las
mismas caracteristicas pero con una potencia de 300W solo tendré que utilizar 10
unidades con lo cual disminuyo el tamafio de la estructura y el didmetro del poste
que la sostiene.

_ 36 En el numeral 14 F. Sistema de refrigeracién se menciona una nevera de 225L con
potencia entre 40 y 80W. Solicitamos que este rango de potencia sea superior puesto
que la temperatura ambiente afecta directamente el consumo del refrigerador por lo
cual solicitamos que el nuevo valor sea entre 40 y 100W ya que para temperatura
ambiente equivalentes a 28 grados el consumo energético es mayor.

Que la Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad de Narifio, una vez analizadas las
solicitudes.

RESUELVE:
Realizar las siguientes aclaraciones y modificaciones:
Al numeral 3.1.
En los términos de referencia no se especifica voltaje del banco de baterias, con el fin de que el
oferente lo disefie de acuerdo a las especificaciones de los demas equipos como por ejemplo el
voltaje de operacién del inversor. Ahora, la capacidad del banco de baterias anotada en el
documento (invitacion) se calculd multiplicando los amperios hora necesarios por un voltaje
nominal de cada bateria de 12 voltios. La Unidad de medida debi¢ ser vatios hora (Wh).

Numeral 3.2.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS INTALACIONES SOLARES.

o Caracteristicas mecanicas

El médulo ira laminado en estructura tipo sandwich, estando formada la capa frontal por vidrio
templado de alto coeficiente de transmisién y no menos de 3 mm de grosor, la capa posterior
por Tediar (fluoruro de polivinilo) y el relleno a base de laminas de EVA (acetato de vinilo-etileno)
transparente, asegurando asi su durabilidad en exposicién a la intemperie.

Cada modulo tendra una caja de conexion impermeable y resistente a la radiacion ultravioleta, los
microbios y la temperatura, situada en la parte trasera del mismo, con una proteccion P65 y
contara con diodos de bypass (SUPERIOR A 500V). De la misma saldran dos cables claramente
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marcados con + (positivo) y - (negativo), de 4 0 6 mm? de seccion, resistentes  a la abrasion y el
desgaste, e iran rematados por conectores, también claramente marcados con + (positivo) y -
(negativo), de tipo encapsulante, preservando las uniones de la intemperie a la vez que
asegurando la conexion.

El Marco estructural de cada uno de los médulos fotovoltaicos seré de aluminio anodizado a
prueba de torsién o acero inoxidable. Estructuralmente los médulos deben ser lo suficientemente
robustos como para resistir cargas e impactos de granizo sin ocasionar defectos visuales, segun
IEC 61215.

Ademas del marcado CE o en su defecto el marcado TUV o ETL, cada modulo debera de estar
marcado de forma clara, visible e indeleble: modelo, nombre y/o logotipo del fabricante,
nimero de serie trazable a la fecha de fabricacion que permita su identificacion individual,
polaridad de los terminales, tension e intensidad de corriente maxima que soporta, asi como su
potencia nominal, tolerancia y valores de la tension e intensidad de corriente en el punto de
maéxima potencia.

Numeral 3.3.

Modificar el numeral 14D en la parte pertinente, quedara asi:

e Caracteristicas eléctricas

La disposicion de las baterias debe tener una tension de operacion nominal de 2V, 6V, 12V, 24V o
48V. Deben ser todas del mismo fabricante y modelo y preferiblemente del mismo lote de
fabricacion. Se recomienda utilizar baterias pequefias para facilitar el transporte y maniobrabilidad
en campo,

Numeral 3.4

El cronograma se modifica de la siguiente manera:

CRONOLOGIA PARA LA APERTURA DEL PROCESO

ACTIVIDAD Y LUGAR FECHA HORA
£ S 2 07/04/2015 hasta

Publicacién Términos de Referencia 17/04/2015

Recepcion de observaciones a los términos de ;

e Hasta el 16/04/215 6:00 pm

Respuestas a observaciones y publicacion de :

SHeRa Hasta el 17/04/2015 12:00 pm

Cierre de la invitacién y entrega de ofertas Oficina

de Compras sede Toro bajo Edificio | 21/04/2015 11:00 a.m

Administrativo

Apertura de propuestas 21/04/2015 02:30 p.m.

o o 22/04/2015 hasta

Evaluacion Técnica 23/04/2015 10a.m.

Publicacién de resultados pagina web UDENAR y 23/04/2015

www.udenar.edu.co
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Recepcion de observaciones a la evaluacion ~ 24/04/2015

Respuesta a observaciones a la evaluacion \ 27/04/2015

Hasta 6:00
| p.m.

Adjudicacion Contrato l 28/04/2015 ‘

NOTA: El cronograma podra ser modificado por la UNIVERSIDAD. Cualquier variacion sera
comunicada a través de la pagina Web http://www. udenar.edu.co Link: Sistema de Contratacion.
http://contratacion.udenar.edu.co/

Las horas sefaladas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora limite para
presentacion de la oferta, se tomarén segun indique el reloj de la Hora Legal Colombiana presente
en la pagina Web: http:/horalegal.sic.gov.co.

Se tendra por no recibidas las ofertas dejadas en lugar diferente de la Oficina Secretarial de la
Junta de Licitaciones y Contratos o Archivo y Correspondencia, y las que por cualquier causa
lleguen con posterioridad a la fecha y hora sefialadas en el anterior cronograma 0O por correo
electronico o fax

Numeral 3.5

Se aclara los paneles solares deben tener una potencia minima de 250 Wp para los sistemas de
1Wk o mayores, siempre y cuando el arreglo de los mismos cumpla con la potencia minima
requerida en el sistema.

Numeral 3.6.

El numeral 14 F quedara de la siguiente manera:

F. Sistema de refrigeracion.

El sistema de refrigeracion debe ser de 225L, que se pueda configurar en modo congelador 6en
modo refrigerador y debe tener las siguientes caracteristicas:

o Caracteristicas eléctricas.

10.4-17 DC (12V)
22.8-31.5 DC (24V
40-100 W

Voltaje de entrada

Potencia nominal
Rango de temperatura ambiente

[
| 10-43°C
15 A (12V)
Tamario del fusible 7.5 A (24V)

“Caracteristicas eléctricas del sistema de refrigeracion Leiva.

En constancia se su:

P
CARLOSOMAR OJEDA ENRIQUEZ
Presidentg’Junta de Licitaciones y Contratos




