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Fecha: 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Pasto (N) 
 

Asunto.:   PROPUESTA ECONÓMICA 
Convocatoria Pública No. ____________ de 2017 

 
 
El suscrito, ____________________________, en calidad de representante legal de ___________________________ y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta 
económica: 
 

                                                                                      

 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL– UBICADO EN LA 
BIBLIOTECA ALBERTO QUIJANO GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO – SEDE TOROBAJO. 

 
       

1 DETALLE    UNIDAD CANTIDAD  PRECIO TOTAL 

1,01 

ARCHIVO RODANTE QUÍNTUPLE MECÁNICO  
 
Archivo rodante fabricado en lamina de acero 
cold rolled terminado en pintura en polvo 
electroestática soportado sobre rieles en ángulo 
estructural de 1¨ x 3/16 y bases rodantes y fijas 
elaboradas en Angulo estructural de 1 1/2¨x 3/16 
conformado por: *(80) cuerpos de estantería de 
2,00mts de alto x 0,90mts de ancho x 0,40mts de 
fondo, conformados por cinco entrepaños calibre 
20 para seis espacios útiles piso y techo calibre 
22 unidos a los cuatro parales calibre 16 con 
tornillo zincado, punzo nados tipo uña en los 
parales. *Seis (6) carros rodantes mecánicos con 
diez (10) cuerpos de estantería cada uno *Un (1) 
fijo central con diez (10) cuerpos de estantería. 
*Dos (2) fijos laterales con cinco (5) cuerpos de 
estantería cada uno. *Dos (2) puertas metálicas 
calibre 22 anclada al fijo central por bisagras, 
chapa y manija *Dos (2) laterales metálicos 
anclados a los fijos laterales * 

Capacidad de 
almacenamiento en 
cajas X-200 de 
3452 cajas en el 
sistema 4und por 
espacio útil. 

 

UNIDAD 1,00   
ARCHIVO RODANTE CUÁDRUPLE MECÁNICO 
 
Archivo rodante fabricado en lamina de acero 
cold rolled terminado en pintura en polvo 
electroestática soportado sobre rieles en ángulo 
estructural de 1¨ x 3/16 y bases rodantes y fijas 
elaboradas en ángulo estructural de 1 1/2¨x 316 
conformado por: *(64) cuerpos de estantería de 
2,00mts de alto x 0,90mts de ancho x 0,40mts de 
fondo, conformados por cinco entrepaños calibre 
20 para seis espacios útiles piso y techo calibre 
22 unidos a los cuatro parales calibre 16 con 
tornillo zincado, punzonados tipo uña en los 
parales. *Seis (6) carros rodantes mecánicos con 
ocho (8) cuerpos de estantería cada uno *Un (1) 
fijo central con ocho (8) cuerpos de estantería. 
*Dos (2) fijos laterales con cuatro (4) cuerpos de 
estantería cada uno. *Dos (2) puertas metálicas 
calibre 22 anclada al fijo central por bisagras, 
chapa y manija *Dos (2) laterales metálicos 
anclados a los fijos laterales * 
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Otros elementos integrantes del archivo 
1) paral en " l" elaborado en lamina cold rolled calibre 16 (1,2 mm). Con 
punzonado tipo uña.                 
2) entrepaños y piso elaborado en lamina cold rolled calibre 20 (0,9 
mm). Capacidad de carga uniforme x bandeja entre 70 a 120 kls.                                                             
3) techo elaborado en lamina cold rolled calibre 22 (0,75 mm).                                                                                   
4) frentes y laterales elaborados en lamina cold rolled calibre 22 (0,75 
mm).                                                 
5) puerta elaborada en lamina cold rolled calibre 22 (0,75 mm).con 
cerradura de seguridad, bisagras y manija tubular.                                                                       
6) espaldares elaborados en lamina cold rolled calibre 22 (0,75 mm).                                                              
7) separador de mecanismo elaborados en lamina cold rolled calibre 22 
(0,75 mm).                                           
8) bases rodantes y fijas elaboradas en ángulo estructural de 1 1/2x1/8.                                                      
9) rieles guía elaborados en ángulo estructural de  1x3/16                                                                                         
10) ruedas mecanizadas elaboradas en platina de 1/2x9,2 cms con 
rodamiento 6002.                                       
11) varilla redonda calibrada de arraste  9/16.                                                                        
12) piñones 35b30 y 35b12 en acero.                                    
13) sistema tracción mediante cadena paso 35.                                                                      
14) manija mecanizada  dos brazos.                                
15) todas las bases rodantes cuentan con sistema antivuelco                                                                              
16) sistema de tensión por medio de templetes elaborados en platina de 
3/4x1/8 y tensor 5/16                                                  
17) desengrase, desfofatado y sellado recubrimiento en pintura 
epoxipoliester aplicación electrostática curado a 180 GRADOS. 
 
(Incluye instalación como  valor agregado) 
 

   
   SUB TOTAL  

     TOTAL IVA   

     TOTAL  

 

 
 El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna 

discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 
 

 
Cordialmente, 
_____________________________________ 

FIRMA  

Nombre ___________________________________ 
NIT ó C.C. No._________________ de __________ 
Dirección__________________________________ 
Teléfonos._________________________________ Fax.______________________________________ 
Ciudad ____________________________________ 
Correo electrónico __________________________ 


